
BOMBA DE CALOR

NEPTUNO
Aerotermia tipo monoblock.
Producción de agua caliente sanitaria
mural y de pie por acumulación.

· Acumuladores de acero vitrificado aislado
de 100, 150,  200 y 300 litros.

· Disponible versión con integración solar.

· Gas refrigerante precargado R290.

· Nuevo Display multifunción táctil.

· Posibilidad de controlar a través de aplicación WiFi  o
dispositivos web.

· Extremadamente silencioso.



BAJO CONSUMO Y ENERGÍAS RENOVABLES

Gracias a la bomba de calor elimina por completo el consumo de gas para calentar el agua doméstica ya que utiliza el calor del aire como 
fuente de energía renovable y gratuita. Además la bomba de calor puede ser combinada con instalación solar térmica o fotovoltaica, 
ideal para renovar y construir sistemas térmicos en pequeñas villas o casas individuales, cuando el 60% del consumo de agua caliente 
sanitaria necesita ser cubierto con fuentes de energía renovables.

NEPTUNO 200 / 300 Y 300 SolNEPTUNO 100 / 150

Ud.

Referencia

Dimensiones

Potencia máxima absorbida

Potencia sonora

Peso en vacío

4.010193

Φ560 / 1117

1900

COP (Temperatura ambiente a 15ºC)

Presión máxima

mm

W

db(A)

kg

bar

52

7168 98 112 115

Neptuno
100

4.010194

Φ560 / 1430

2200

Neptuno
150

4.010190

Φ640 / 1600

5053

Neptuno
200

4.010191

Φ640 / 1905

Neptuno
300

4.010192

Φ640 / 1905

Potencia nominal ACS 0,9kW 0,9 1,5 1,5 1,5

Neptuno
300 Sol

Datos

8

2,76 2,87 3,68 3,97 3,97

Rango de ajuste de temperatura de la BdC ºC de 10 a 60ºC

Conexión eléctrica V 230 V Monofase 50 Hz

Datos referidos a las siguientes condiciones: Temperatura ambiente 15ºC - 20ºC.  Temperatura entrada / salida agua  15-55ºC.

Nota: La instalación de NEPTUNO requiere la instalación de un vaso de expansión del tamaño adecuado  y una válvula de seguridad en el suministro de agua.

Nota: Unidades en mm
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NEPTUNO
150

1430

352

305
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NEPTUNO
200

1600

438

903

783

NEPTUNO
300

1208

1088

NEPTUNO
300 Sol

1905

1211

1111

Salida agua caliente sanitariaAC

AF Entrada agua fría

Retorno colector solarRP

MP Ida colector solar

Resistencia eléctricaRE

AM Ánodo de magnesio

Descarga de condensadosSC

RC Recirculación
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NEPTUNO 100 / 150 / 200 / 300

463
426

555

52 dB


